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Univers Professional
Typ Vertikale Aktivitaten
Kategorie Mitlaufende Auffanggeréate
Unterkategorie Falldampfer fur mitlaufende Auffanggeréate

o
o
2
o
u
o
[
o
?
&
a
<

ASAP'SORBER AXESS

Der Falldampfer ASAP’'SORBER AXESS wird ausschlie3lich mit dem mitlaufenden Auffanggerat ASAP oder ASAP LOCK
verwendet. Er ermdglicht es dem Anwender entfernt vom Seil zu arbeiten, um es wahrend der Arbeitsphasen zu schiitzen.
Der Bandfalldampfer befindet sich in einer Hiille, die an den Enden geodffnet werden kann. Der Falldampfer wird so vor
Abrieb geschitzt und kann regelmaRig Gberpruft werden. Er kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von
maximal 250 kg verwendet werden.
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Der ASAP'SORBER AXESS Der ASAP'SORBER AXESS
halt das Seil vom Anwender kann bei der Rettung von zwei
entfernt, um es wahrend der Personen mit einer Last von bis
Arbeitsphasen zu schitzen. zu 250 kg verwendet werden.
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Kurzbeschreibung Falldampfer fir ASAP oder ASAP LOCK fir eine Last von maximal 250 kg

Beschreibung

 Wird ausschlieRlich in Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggerat ASAP oder ASAP LOCK verwendet.

* Gestattet dem Anwender, entfernt vom Seil zu arbeiten, um:

- Uber einen freien Arbeitsbereich zu verfigen

- das Seil vor scharfkantigen Werkzeugen und rauen Auflagepunkten zu schiitzen.

* Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf:

- Durch AufreiBen des Gurtbands des Falldampfers wird der auf den Anwender ausgeubte FangstoR reduziert.

- Konzipiert fir Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen. Kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von
bis zu 250 kg verwendet werden.

« Die strapazierfahige Stoffhille mit einem Offnungssystem an den Enden schiitzt den Falldampfer vor Abrieb und Spritzern
und ermdglicht eine regelméaRige Uberpriifung des Falldampfers.

* Die mit STRING-Elementen versehenen Enden halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schiitzen das
Gurtband vor Abrieb.

Spezifikationen

 Material: Polyamid, Polyester
» Zertifizierung(en): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet




Spezifikationen/Referenz
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Referenz(en) LO71CB00
Lange 40 cm
Gewicht 205¢g
Made in RO
Garantie 3 Jahre
Verpackung 1
Menge pro Karton 20
EAN 3342540831360
Zugehorige Produkte ASAP® LOCK
ASAP®
OK
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AXIS 11 mm mit vernahter Endverbindung
ASAP'AXIS 11 mm
RAY 11 mm mit vernéghter Endverbindung



